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Металлодетекторы CMS-2000. Описание.



Металлодетектор CAS CMS-2000 

Назначение системы автоматического контроля 

металла в продуктах: 

Обнаружить посторонние металлические вкрапления в продукции на конвейере 
Отбраковать продукцию с металлическими частицами 

• Ширина ремня от 100 мм до 800 мм  
• Скорость движения ленты от 10 до 80 м/мин 
• Производится в Южной Корее, в наличии на складе в Москве 

 

Технические характеристики металлодетектора CAS 

СMS 2000 

Модификация CMS2000-350 CMS2000-600 

Ширина ремня, мм 100 150 200 250 300 350 350 400 450 500 550 600 

Ширина отверстия, мм 200 250 300 350 400 450 450 500 550 600 650 700 

Масса товара, кг 0,4 0,6 1,5 2 3 6 20 20 30 30 40 40 

Длина конвейера, мм 900/1000/1100 1300/1500/1800 

Скорость движения 
конвейера, м/мин 

10 ~ 80 10 ~ 50 

Допустимые типы 
используемых режекторов 

BF, SC, BA, BD, BP, RP SC, BD, BP, RP 

Питание: от сети Напряжение: 220+10%-15% В, частота: 50±1 Гц 

Диапазон рабочих 
температур, ºC 

0~+40 

 



Габаритные размеры металлодетекторов  

 

Примечание: Тип отбраковывателя следует выбирать в соответствии с 
характеристиками товаров 

Для того чтобы получить коммерческое предложение заполните заявку  

Особенности CAS CMS-2000 

Промышленные металлодетекторы туннельного типа серии CMS предназначены для 
обнаружения посторонних включений (металлы Fe, Non Fe, SUS) в продукции, 
идущей по конвейеру. После обнаружения металлодетектор подает звуковой и 
световой сигнал, а так же отбраковывает загрязненный продукт, тип устройства 
отбраковки определяется в зависимости от параметров продукта и линии. 

Металлодетекторы CAS могут быть изготовлены как с собственной конвейерной 
частью (система в сборе), так и без неё (только апертура). Системы изготавливаются 
в соответствии с параметрами Вашей производственной линии благодаря чему 
легко интегрируются в производственный процесс и не нарушают работу 
производства. 

 

• Память на 99 товаров 
• Лёгкий вызов продукта с уже сохраненными настройками 



• Простой и доступный интерфейс, удобное расположение функций, клавиш, 
цифр на панели управления  

• Класс защиты апертуры IP66 
• Регулировка скорости ленты от 10 до 70 м/мин с помощью частотного 
преобразователя 

• Регулировка ножек по высоте до 150 мм (±) 
• Встроенная опция компенсации изменения температуры продукта и 
подавления шумов 

• Высокоскоростная автоюстировка 
• Возможность подключения режекторов различных типов 
• Нестандартные размеры апертуры (в зависимости от размеров продукта) 
• Конструктивная гибкость 
• Возможность установки колес для мобильности агрегата 
• Программное обеспечение защищено паролем для защиты от 
несанкционированного доступа 
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